
*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.
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Коллекция: KUMIN

Отделки*:

CP - Хром

Общие характеристики:

Преимущества для конечного пользователя Преимущества при монтаже
•	 Расход воды 5 л/мин для экономии воды и комфортного использования •	 Предварительно смонтированная гибкая подводка для удобства 

установки

•	 Технологические инновации: Внутренний защищенный путь потока воды 
обеспечивает барьер между водой и корпусом (хром или никель)

•	 Прочное покрытие

Технические характеристики
•	 ВЕС : 1.5 кг •	 МАТЕРИАЛ : N/A

•	 ТИП УСТАНОВКИ : 1 отверстие •	 TYPE : Однорычажный

•	 DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5л/мин •	 HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 162 мм

•	 SAILLIE DU BEC (MM) : 100 мм •	 RACCORDS : С гибкой подводкой

•	 MÉCANISME : Керамический картридж •	 VIDAGE : Без донного клапана

•	 MITIGEUR DE BAIN : 0 •	 TYPE D'INSTALLATION : 1 отверстие

•	 GARANTIE FINITION : 10 лет •	 Высота под аэратором: 93 мм

Продукты для комплектации
•	 E30536 : Донный клапан

Технический чертеж
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E99447

KUMIN - Однорычажный смеситель увеличенной высоты для раковины

Спецификация продукта : Однорычажный смеситель увеличенной высоты для раковины. E99447. Коллекция : KUMIN. ВЕС : 1.5 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП УСТАНОВКИ : 1 
отверстие. TYPE : Однорычажный. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5л/мин. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 162 мм. SAILLIE DU BEC (MM) : 100 мм. RACCORDS : С гибкой 
подводкой. MÉCANISME : Керамический картридж. VIDAGE : Без донного клапана. MITIGEUR DE BAIN : 0. TYPE D'INSTALLATION : 1 отверстие. GARANTIE FINITION : 10 лет. Высота 
под аэратором: 93 мм. 


